
DALLES DÉCO SEDIS SYSTEM
GRÈS CÉRAM - 45x45x2 / 60x60x2

DESCRIPTION
Dalles en grès céram R11 A+B+C  présentant 
une résistance élevée au glissement, une 
excellente durée et inaltérabilité structurale 
aux situations climatiques.
Les dalles peuvent être posées à sec ou avec 
les plots de la gamme Sedis System.

LES AVANTAGES 
DE LA POSE SUR PLOT
•	Pose facile et amovible.
•	Aucun besoin de sol en ciment, ce qui 
diminue le poids de la structure portante.
•	Drainage facilité grace aux joints entre les 
dalles et à l’espace vide entre le sol surélevé 
et la structure d’appui.
•	Favorise le passage et l’entretien des 
installations de câbles et tuyauteries.

LES DIMENSIONS
• Format : 45x45 cm ou 60x60 cm
• Epaisseur : 20 mm
• Finition antidérapante (R11 A+B+C)

PIÈCES SPÉCIALES 
•	Dalle drainante pour évacuation des eaux 
pluviales 45x45 ou 60x60. En remplacement 
de caillebotis, elle présente un avantage 
esthétique. A destination des bords de piscine, 
seuils de portes...
•	Nez de marche 45x45 ou 60x60
•	Carreaux 45x45 ou 60x60
•	Plinthes 8x45 ou 8x60

Déco Ivoire Déco Beige	 Déco Gris Graphite
	 Rustico

NOUVEAUTÉ

Nez de marche 
bord arrondi rainuré

Nez de marche 
bord arrondi

Nez de marche 
contre collé

Plinthe 
bord arrondi

AUTRES MODÈLES DE DALLES T11 60x60x2 DISPONIBLES SUR DEMANDE SELON QUANTITÉ.

Retrouvez notre gamme exclusive de plots à vérin réglables (4 hauteurs au choix) ainsi que l’adaptateur porte-lambourde.

40/70 mm 70/120 mm 120/170 mm 170/270* mm
* Selon la norme DTU série 43 valable uniquement de 50 mm à 200 mm de hauteur. 

Exemple de pose de dalles avec plots à verin réglables 
et équerre support de dalle.

Dalle drainante 
pour évacuation 
des eaux pluviales

DALLES GRÈS CÉRAM

28



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
FICHE TECHNIQUE ET CAHIER DES CHARGES CONFORMÉMENT A LA NORME EN VIGUEUR T11 (TERRASSES PRIVATIVES ET COLLECTIVES EN1339-2003)

ATTENTION : il est impératif de vérifier la livraison. Toutes les réclamations doivent être faites impérativement avant la pose. Notre responsabilité se limitant au seul remplacement des produits 
jugés défectueux, à l’exclusion de toute autre indemnité relative à des frais annexes de pose ou de dépose. Si des dalles abimées ou présentant des défauts apparents sont posées, la responsabilité 
en incombe alors au poseur. En effet, il appartient à l’acheteur ou à son représentant de reconnaître l’état des dalles avant de procéder à la pose. Nous n’acceptons aucune réclamation après 
la pose.
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IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en 
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques. 

CARACTÉRISTIQUES		  UNE-EN	 UNE-EN 14411 (1)	 Valeur	 Valeur
TECHNIQUES		  ISO 10545	 Grupo B1a	 1em qualité	 1a calidad
			   Test N°	 S>410 cm2		  segun EN-1339

LONGUEUR - LARGEUR	 Écart W	 2	 0,6%	 ± 0,2%	 ± 0,2%
ÉPAISSEUR	 Écart W	 2	 5%	 ± 5%	 ± 5%
RECTITUDE DES ARÊTES		  2	 0,5%	 ± 0,2%	 ± 0,2%
ORTHOGONALITÉ		  2	 0,6%	 ± 0,25%	 ± 0,25%

COURBURE CENTRALE		  2	 0,5%	 ± 0,2%	 ± 0,2%
COURBURE LATÉRALE		  2	 0,5%	 ± 0,2%	 ± 0,2%
DÉJETTEMENT		  2	 0,5%	 ± 0,2%	 ± 0,2%

ASPECT SUPERFICIEL		  2	 95%	 Cumple	 Cumple
ABSORPTION D’EAU		  3	 ≤ 0,5% max 0,6%	 ≤ 0,1%	 ≤ 0,1%

CHARGE DE RUPTURE	 e≥ 7,5mm	 4	 ≥ 1300N	 ≥ 12500N	 T11
MODULE DE RUPTURE		  4	 ≥ 35N/mm2	 ≥ 45N/mm2	 Classe U

ABRASION PROFONDE		  6	 < 175 mm3	 < 145 mm3	 ---

DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	 8	 MD	 < 7,5x10-6°C-1	 ---

RÉSISTANCE CHOC THERMIQUE	 9	 MD	 Résiste	 Résiste

DILATATION À L’HUMIDITÉ		  10	 MD	 ---	 ---

RÉSISTANCE AU GEL		  12	 Exigido	 Résiste	 Résiste

		  Concentration en acide faible	 13	 MD	 ULA	 ---
	 	 Concentration élevée en acide	 13	 MD	 UHA	 ---
	ACIDES ET BASES
(naturel / poli)(2)	 Bases à faible concentration	 13	 MD	 ULA	 ---		
		  Bases à forte concentration	 13	 MD	 UHA	 ---

RÉSISTANCE AUX PRODUITS	
DOMESTIQUES ET ADDITIFS 	 UGL	 13	 MINIMO UB	 UA	 ---
POUR LES PISCINES

TACHES	 	 UGL	 14	 MD	 4	 ---

NORMES COMPLÉMENTAIRES

ANTIDÉRAPANTE		  UNE-ENV 12633	 RD> 45	 Classe- 3	 Classe- 3
ANTIDÉRAPANTE (DIN)		  DIN 51130		  R-11	 ---
ANTIDÉRAPANTE (Pieds nus)		  DIN 51097		  GRUPO-C	 ---

RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE		  DIN 51094		  Résiste	 ---

(1) Valeur du fabricant selon la Norme UNE EN 14411 : W = Dimension des fabrication / SF = Selon le fabricant / MD = Méthode disponible
(2) Excepté l’acide fluorhydrique. La soude caustique pure peut altérer l’aspect du poli mais pas les caractéristiques techniques du matériel.




